
TUERCA MARIPOSA CON BASE
Descripción
Está fabricada con acero de alta resistencia forjada en una sola 
pieza con base integrada para darle un soporte más seguro en 
su instalación contra la cimbra. 

Usos
Se emplea como complemento de la barra roscada, para una 
vez instalada en la cimbra donde se va a utilizar, darle mayor 
seguridad y uniformidad. 

Cualidades
Por sus características:
▪ Permite una mayor rápidez en la colocación de la cimbra y 

en el descimbre. 
▪ Permite mayor eficiencia y seguridad en la instalación de la 

barra roscada.
▪ Tiene una resistencia mayor de 22,000 lb, que aunado a 

estar forjada de una sola pieza, le permite soportar el 
trabajo pesado.

▪ Es reutilizable.

Recomendaciones
▪ Cuide la limpieza de la tuerca mariposa con base para 

evitar el desgaste de la cuerda, al mismo tiempo que se 
proteje el hilo de la barra roscada.

Aplicación
Una vez instalada en su posición la barra roscada, asegurela 
con la tuerca mariposa con base, dandole el apriete necesario 
para mantenerla en su lugar, cuidando no lastimar la cimbra, 
una vez curado el concreto, bastará con desatornillarla para 
retirar la cimbra.
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TUERCA MARIPOSA CON BASE
Dosificación y Rendimiento
El rendimiento de la tuerca mariposa con base es de dos 
piezas por cada tramo de barra roscada utilizada. 

Presentación
▪ Pieza

Almacenaje y Caducidad
Aún cuando la tuerca mariposa con base no tiene caducidad, 
se recomienda rotar inventarios cada 6 meses y debe 
conservarse bajo las siguientes condiciones:
▪ Estibado en su envase original.
▪ Lugar seco y ventilado.
▪ Entarimado y bajo techo.
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